
液晶プロジェクター貸し出し備品リスト
区分 品名 規格 メーカー 数量 備考

種類…３チップDLPレーザー方式
輝度…30,500ANSIルーメン
レンズ…ET-D3LET40
画素数…４K（3840×2400)
コントラスト比…20,000:1
映像入力…HDMI×2

種類…３チップDLP方式
輝度…12,000ANSIルーメン
レンズ…ET-D75LE40
画素数…1920×1200
コントラスト比…10,000:1
映像入力…SDI,HDMI,DVDI-D,RGB,BNC,

方式…３チップDLP方式
レンズ…118-100115-01
輝度…12,000ANSIルーメン
コントラスト比…2500：１
パネル解像度…FullHD（1920×1080)

映像入力…DSUB・デュアルリンク・DVI

※PCの画面をプロジェクターで映写することは可能です。（使用される方は、事前に試写をお願いします。）
パソコンの操作・設定については各自で責任を持ってお願いします。
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ＤＬＰプロジェクター PT-DZ13K
（調整室に据え置き）

Panasonic 1
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ＤＬＰプロジェクター ＨＤ14Ｋ－Ｍ
（調整室に据え置き）

Ｃhristie 1
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ＤＬＰプロジェクター PT-RQ35KJ
（調整室に据え置き）

Panasonic 1


