
機器名称 寸法（cm) 上限（cm) 下限（cm) 速度（cm/sec） 積載可能重量(kg)
第1,10,11バトン 2300

1770 50 8.3～75 600
上記以外のバトン（2,3,4,5,6,7,8,9) 2600
第1サスペンションライト1

2000
1420 106

13.3(定速)

820
第2サスペンションライト 600
第3サスペンションライト 600
第4サスペンションライト 370
プロセニアムライト 400
第1,第2ボーダーライト 2200 13.3(定速） 50
400インチスクリーン 1045×600 10～33.3

すのこ天井高 18.9ｍ
第１天井反射板　　文字高(可変） 10ｍ
緞帳（文字高） 9.5ｍ　　　16秒
第4天井反射板　文字高 8.8ｍ（下段タッパ）
袖間口 ７間～１０間

第４天井反射板

第３天井反射板

第２天井反射板

中ホリ幕

ホリ幕

水銀灯

水銀灯

水銀灯

すのこ作業には、天井反射板、ホリ幕、水銀灯がありますので、場所を確認してください。
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天井反射板(２)

アッパーホリゾントライト

ホリゾント幕

大黒幕　引割

中ホリゾント幕

絞り緞帳

引割幕(1)
ボーダーライト(１)(文字)

バトン (1)　暗転幕

スクリーン

プロセニアムサスライト

バトン (２)　袖幕
バトン (３)　
ボーダーライト(２)(文字)

バトン (４)　
引割幕(２)

天井反射板(３)
バトン (５)　
ボーダーライト(３)/中アッパーホリゾントライト(文字)

サスペンションライト（３）

バトン (６)　袖幕

天井反射板(４)

バトン (７)　移動文字　

サスペンションライト（４）
バトン (８)　袖幕
バトン (９)　

バトン (１０)　
バトン (１１)　
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